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METODO CH-25B: DETERMINACION DE ILa CONCENTRACION DE LOS

1.0

1.2

3.0

COMPUESTOS ORGANICOS GASEOSOS TOTALES
PROVENIENTES DE FUENTES ESTACIONARIAS,
MEDIANTE UN ANALIZADOR INFRARROJO NO
DISPERSIVO.

Aplicabilidad y Principio
Aplicabilidad

Este método se aplica para medir la concentracién
de los compuestos organicos gaseosos totales de
vapores dque consisten principalmente en alcanos.
(Se pueden medir otros compuestos organicos, usando
el procedimiento general en este método, el gas de
calibracién apropiado y un analizador ajustado a la
banda de absorcién adecuada.) La concentracién se
expresa en teéerminos de propano (u otro gas organico
de calibracién apropiado) o en términos de carbono.

Principio

Se extrae una muestra de la fuente y se conduce por
una linea de muestreo, la que es calentada (sélo si
se requiere), pasando por un filtro de fibra de
vidrio antes del analizador infrarrojo no
dispersivo (NDIR). Los resultados se indican como
equivalentes de concentracién de volumen del gas de
calibracidén o como equivalentes de carbono.

Definiciones.

Los términos y las definiciones son iguales que las
del Método CH-25A.

Aparatos.

Los aparatos son iguales que para el Método CH-25A,
perc con las siguientes excepciones:
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Analizador de concentracién orgdnica.

Se necesita un analizador infrarrojo no dispersivo,
disefiado para medir 1los compuestos orgénicos
alcanos y con la capacidad para cumplir o exceder
las especificaciones de este método.

Gases de calibracién.

Loes 'gases de calibracidén son iguales a 1los
requeridos en el Método CH-252, seccidn 4. No se

necesita gas combustible para un NDIR.

Especificaciones del rendimiento del gistema de
medicidn.

Desviacidn de cero.

Inferior a un * 3% del valor de la escala.
Desviacidn de la calibracién.

Inferior a un + 3% del Valor de la escala.

Error de calibracién.

Inferior & un * 5% del wvalor del gas de
calibracién.

Preparaciones previas al muestreo.
Seleccidn del sitio de muestreo.

Igual que en el Método CH-25A, seccién 6.1.
Ubicacién de la sonda de muestreo.

Igual que en el Mé&todo CH-25A Seccidn 6.2.
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Preparacidn del sistema de medicidn.

Antes del test de emisiones, se debe montar el
sistema de medicidén siguiendo las instrucciones por
escrito del fabricante, para preparar la interfase
de muestreo y el analizador orgé&nico. Se debe hacer
un sistema f&cilmente operable.

Test para verificar el error de calibracidn.

Igual que en el Método CH-25A, seccidn 6.4.

Procedimiento de test para verificar el tiempo de
respuesta.

Igual que en el Método CH-25A, seccidn §.5.

Procedimiento para efectuar el test de medicidn de
emisiones.

Proceder con la medicidn de emisiones
inmediatamente después de la finalizacién
satisfactoria de la calibracidn.

Medicién de compuestos orgéinicos.

Igual que en el Método CH-25A, seccidén 7.1.
Determinacién de la calibracién.

Igual que en el Método CH-25A, seccidén 7.2.

Calculos de concentraciones de compuestos
organicos.

Estos célculos son iguales que en el Método CH-25A,
seccidn 8.
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